
 

 

TEMASIL NG 

Popis desky 
• Nová generace těsnící desky tvořená speciálním plnivem a upravenou směsí NBR se používá 

tam, kde je potřeba flexibilita a poddajnost s dokonale hladkým povrchem 

Oblast použití 

• Pro své kvalitní složení lze desku aplikovat v široké oblasti petrochemie, olejářství, chemickém 

průmyslu, potravinářství i v oblasti strojírenství 

Základní data 

Rozměr desky 1500x1500 mm 

Tolerance +- 2 % 

Rozsah tlouštěk 0,5; 0,8; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5 

Tolerance tlouštěk 0,5-0,8 = +- 0,1 mm 1-5 = +- 10 % 

Certifikace DNV-GL, DVGW, BAM, TA Luft, WRAS 

 

Technická data 

Označení dle DIN 28 091-2 FA-MZ-1-0 

Označení dle ASTM F 104 F712 111 M5 

Maximální krátkodobá teplota 400 °C 

Maximální dlouhodobá teplota 250 °C (pára 200 °C) 

Maximální tlak 100 Bar 

Současné využití obou maximálních hodnot teploty a tlaku se nepřipouští 

 

Typické parametry ze zkoušek o tl. 2 mm 

Hustota DIN 28090-2 1,9 g/cm3 

Stlačitelnost ASTM F 36J 7 % 

Zotavení ASTM F 36J 50 % 

Stálost v tlaku (175 °C) DIN 52 913 30 MPa 

Specifické množ. netěsnost -2,0 DIN 3535-6 0,06 mg/(m*s) 
 

Oblast použití materiálu temasil NG: 

1 - doporučená oblast použití (včetně parní aplikace) 

2 - rozšířená oblast použití, doporučená konzultace 

3- tuto oblast použití je nutno konzultovat 
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